
Unterbauspanner 
Zum Positionieren und Spannen, für Aufnahme Ø20-40 mm 

APH 60 FUZ  
 

P0020154.D.DOC  Stand: 12.03.2015 Technische Änderungen vorbehalten. 
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Anfragebeispiel: 

APH 60 FUZ 1A30_45 T12 X=4,2 
APH 60 FUZ 1A30_45 T12 X=2-5 
 
APH 60 FUZ:   Typ 
                     1:   Hakenstellung 
                        A:   Zentrierdornvariante 
                           30:   Dorndurchmesser D1 
                               45:  Auflagehöhe L2 
                                    T12: Abfragesystem 
                                          X=4,2: Blechdicke X 
 
Bestellschlüssel Tünkers Abfragesysteme: 

...T00   Ohne Abfrage 

...T12   Induktivabfrage 24 V, 1 Abgang 
   mit integrierten LEDs 
 

1) Bitte richten Sie Anfragen zu Unterbauspannern 
mit Anfragebeispiel an unser technisches Büro. 
 
Von dort erhalten Sie nach Überprüfung eine 
individuelle Zeichnungsnummer für den von Ihnen 
gewünschten Unterbauspanner. 
 

Auflage optional 

Abdeckblech  
(abnehmbar) 

Blockiereinheit, nur bei A u s f ü h r u n g „ B “
 

Standard-Ausführung A u s f ü h r u n g „ H “
 

mit pneumatischer Selbsthaltung A u s f ü h r u n g „ B “
 

mit mechanischer Sicherheitsbremse 
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Form N 
ohne Dorn 

Zentrierdornvarianten 

Form A Form B Form C 

2 
Haken 

180° gedreht 

Hakenstellungen 

1 
Grundstellung 

3 
Doppelhaken 

      4 
Doppelhaken 

versetzt 

Achtung: 

Bei Montage sind unbedingt externe  
Drosselrückschlagventile zu verwenden.  
Diese sind nicht im Lieferumfang enthalten! 
 
Medium: Luft, max. 6 bar, Betrieb mit ölfreier  
Luft zulässig. 
 

*Toleranz für Stiftbohrungen ± 0,02, für 
Gewindebohrungen ± 0,1. 

Bezeichnung Typ Haltekraft 
max. 

Spannkraft 
bei 6 bar 

Gewicht 
~ (kg) 

L1 B1 

Standardausführung APH 60 FUZ 2800 N 2800 N 4,6 235  

Mit pneumatischer S e l b s t h a l t u n g „ H “
 

APH 60 FUZH 2800 N 2800 N 4,6 243  

Mit mechanischer 
Sicher

h e i t s b r e m s e „ B “
 

APH 60 FUZB 2800 N 2800 N 4,8 283  

D1 
DornØ 

18 - 40mm 

L2 
Auflagehöhe 

5 –  80 mm 

L3 
Dornhöhe 
ca. 48 mm 

X 
Blechdicke 

mm 

Standard: 
19,9 
24,9 
29,9 

Standard: 
 

45 

Standard: 
 

48 

 
 

0,8-3,8  

Vom Standard abweichende Abmessungen: siehe 1) F
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